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Dieser Bericht wird als Leitfaden zur Verfügung gestellt; er wurde aus Informationen entwickelt, die nach bestem Wissen von New Pig zuverlässig und 
genau waren. Aufgrund von Variablen und Anwendungsbedingungen, die außerhalb der Kontrolle von New Pig liegen, begründen keine der in diesem 
Leitfaden angegebenen Daten eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. New Pig übernimmt keine Verantwortung, Verpflichtung oder 
Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen.

HINWEIS: 
Diese Tabelle zur chemischen Beständigkeit dient als Anhaltspunkt und nicht als Garantie für die chemische Kompatibilität. Temperaturschwankungen, 
Konzentrationen, Kontaktdauer und anderen Faktoren können die Leistung des Produkts beeinflussen. Es wird empfohlen, einen Test unter Ihren 
speziellen Bedingungen durchzuführen.

Die folgenden Codes werden zur Bewertung der chemischen Beständigkeit verwendet:
R = Empfohlen        L = Begrenzter Kontakt        NR = Nicht empfohlen        U = Unbekannt

Bezeichnung der Chemikalie Polyester (P)

Aceton L

Acetonitril NR

Alconox (1 %) NR

Ammoniumhydroxid (verdünnt) R

Ammoniumhydroxid (mittlere Konz.) U

Amylazetat U

Amylalkohol U

Anilin U

Benzol L

Benzylalkohol R

Borsäure U

Sole R

Bromoform NR

Butylacetat R

Butylalkohol R

Butyl-Cellosolve U

Butylaldehyd R

Kohlenstofftetrachlorid R

Cellosolve U

Chloressigsäure U

Chloroform R

Chromsäure U

Salpetersäure (2 %) U

Kresole R

Cyclohexan U

Cyclohexanon U

Cresol U

Cyclohexane U

Cyclohexanone R

Bezeichnung der Chemikalie Polyester (P)

Diacetonalkohol U

Dichlormethan NR

Dimethylformamid NR

Dimethylsulfoxid (50 %) U

1,4 Dioxan R

Ether NR

Ethylacetat U

Ethylalkohol R

Methylalkohol (15 %) R

Methylalkohol (95%) R

Ethylendichlorid U

Ethylenglykol R

Ethylenoxid U

Formaldehyd (2 %) R

Formaldehyd (30%) R

Ameisensäure (25 %) NR

Ameisensäure (50%) NR

Freon® R

Benzin R

Glycerin/Glycerol R

Hexan R

Hexanol R

Salzsäure (verdünnt – 5 %) R

Salzsäure (Konz. – 25 %) R

Salzsäure (Konz. – 37 %) R

Fluorwasserstoffsäure (25 %) NR

Wasserstoffperoxid (30 %) R

Jodlösungen U

Isobutylalkohol U
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Bezeichnung der Chemikalie Polyester (P)

Isopropanol R

Isopropylacetat R

Isopropylalkohol/Isopropanol R

Isopropylether U

Düsentreibstoff 640 A U

Kerosin L

Milchsäure R

Methylacetat L

Methylalkohol U

Methylalkohol (98 %) U

Methylcellosolve U

Methylchlorid U

Methylethylketon U

Methylformiat U

Methylisobutylketon R

Methylenchlorid NR

N-Methyl-2-pyrrolidon U

Testbenzin U

Monochlorbenzol U

NALCON 7647 (<1 %) U

NALCON 7678 (<1 %) U

NALCON 7330 (<1 %) U

Scheidewasser (verdünnt – 5 %) R

Scheidewasser (mittlere Konz. – 25 %) L

Scheidewasser (6N) R

Scheidewasser (Konz. – 70 %) NR

Scheidewasser (konzentriert) NR

Nitrobenzol NR

Nitropropan U

Öle, Mineral U

Pentan R

Peressigsäure (0,1N) U

Perchlorsäure (25 %) U

Perchlorethylen U

Bezeichnung der Chemikalie Polyester (P)

Öle auf Mineralölbasis R

Petrolether R

Phenol (0,5%) L

Phenol (10%) NR

Phosphorsäure (25 %) U

Kaliumhydroxyd 50 % R

Kaliumhydroxyd 25 % R

Kaliumhydroxyd 50% L

Propanol R

Pyridin NR

Silikonöl U

Natronlauge (0,1N) R

Natronlauge (verdünnt – 5 %) L

Natronlauge (25 %) NR

Natronlauge (konz. 50 %) NR

Natronlauge (konz.) NR

Natriumhypochlorit U

Schwefelsäure (verdünnt – 5 %) NR

Schwefelsäure (mittlere Konz. – 25 %) NR

Schwefelsäure (6N) NR

Schwefelsäure (konz.) NR

Tetrahydrofuran R

Toluol U

Trichloressigsäure (25 %) NR

Trichlorbenzol U

Trichlorethan L

Trichlorethylen R

Triethylamin U

Terpentin U

Harnstoff R

Harnstoff (6N) R

Wasser R

Xylol NR
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