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PRODUKT-DATENBLATT
     
Produktnummer : BOM304
     
Artikelbezeichnung : PIG® Oil-Only Sperren
     
Absorbiert : Öle
     
Inhalt / Packung : 4 Sperren / Beutel
     
Farbe Produkt : Weiß
     
Abmessung : 20 cm Dia x 3 m
     
Zusammenstellung : Netz: Polyester

Innenhaut: Polypropylen
Füllung: Polypropylen

     
Absorptionsvermögen : 181,6 L/Tasche
     
Gewicht : 20,6 Kg
     
Eigenschaften /Vorteile    

● Wasser abweisend / stößt Wasser ab, aber absorbiert Öl und Kohlenwasserstoffe.
● Hülle ist stoß- und reißfest.
● Ausgerüstet mit Klammern und Verbindungsringen / Leicht zu bedienenden Klammern und

Verbindungsringen womit Ausleger mit einander verbunden werden können.
● Für Einsatz in Gebäuden oder im Freien / Für Parkplätze, Gewässer, Schmutzwasserbehälter und Abflüsse

geeignet.
● Hoch saugfähig / Effiziente Absorptionsmittel helfen, Abfall zu reduzieren.
● Das Seil, das entlang des Auslegers läuft, hält einer Belastung von bis zu 182 kg stand, und bietet eine

zusätzliche Verstärkung beim Einsatz und Einholen.

     
     
Warnungen & Einschränkungen : Wenn Seewetterbedingungen eine Windgeschwindigkeit von >5 Knoten

und eine (senkrechte) Wasserströmungsgeschwindigkeit von >2 Knoten
aufweisen, können ölabsorbierende Sperren überschwemmt werden, und
dadurch Öl darüber fließen kann. Wellen, die höher sind als der
Freibordteil (über Wasser) des Auslegers, schwemmen Öl über
absorbierende Ausleger; Optimale Seewetterbedingungen für die
Verwendung sind typischerweise Beaufort-Skala Nr. 2 oder weniger.

Zertifizierungen & Zulassungen : DWA-A 716-1/-10

Entsprechen den Anforderungen der DWA-A 716-1/-10
     
Recycled Inhalt : Polypropylen Füllung aus 98% recyceltem Material


